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DOSENVERSCHLIESSMASCHINE STA 1200 D/ STA 1200 DS

Moderne halbautomatische DosenverschlieBmaschine in rostfreier Ausfihrung fir den Einsatz in
Metzgereien, Laboratorien, Nass- und Trockenbetrieben. Geeignet zum Verschliel3en von runden
Blechdosen und Kombidosen/Pappwickeldosen.

Die STA 1200 D / STA 1200 DS verfugt Uber eine automatische Deckelzufiihrung mit Abschneckmagazin.
Das S-Model ist mit einem speziellen Bremsmotor mit Fremdlifter ausgestattet und ist somit fur den
Schichtbetrieb/Dauerbetrieb geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Dosendurchmesser: 52 -99 mm

Dosenhghe: 30 - 300 mm
Sonderformate auf Anfrage
Leistung: bis ca. 1000 Dosen / Stunde

abhéangig von Produkt und Dosengrof3e
Empf. Jahresleistung: STA 1200 D: max. 200.000 Dosen / Jahr
STA 1200 DS: max. 400.000 Dosen / Jahr

elektr. Anschluss: STA 1200 D: 0,75 kW, 3 x 400 VAC+N+PE / 16 A/ 50Hz
STA 1200 DS: 0,80 kW, 3 x 400 VAC+N+PE / 16 A/ 50Hz

Abmessungen: 80 x 50 x 170/180 cm

Arbeitshohe: 915 mm

Gewicht: ca. 235/245 kg

Luftverbrauch: ca. 4,4 m3/Std. bei 6 bar

nach 1ISO 8573-1:2010/7:4.4 (Kompressor nicht im Lieferumfang)

Anschrift: Kontakt: Geschaftsfihrer: Bankverbindungen:

Stiller GmbH Tel.: +49 7268 392 Markus Stiller Volksbank Neckartal IBAN: DEO7 6729 1700 0041 0210 04 — BIC: GENODE61INGD
Verschliess-Technik Fax: +49 7268 8275 HRB Nr.: 104439 Volksbank Kraichgau: IBAN: DE42 6729 2200 0068 1258 04 — BIC: GENODEGIWIE
An der Zeil 9 www.stillergmbh.de Gerichtsstand:

D-74906 Bad Rappenau info@stillergmbh.de Heilbronn U-St.-ID-Nr.: DE 145784024


http://www.stillergmbh.de/
mailto:info@stillergmbh.de

S
STILLER

VERSCHLIESS-TECHNIK

TECHNISCHE VORTEILE

e Modernes Design aus rostfreiem Material

e FUr Nass- und Trockenbetriebe geeignet

¢ Konstante Arbeitshéhe

e Flexibles Arbeiten durch automatischen Héhenausgleich

e Automatisches, stillstehendes Ein- und Ausspannen der Dose

e Elektrisch gesteuerter VerschlieRvorgang

¢ Einfache und sichere Bedienung durch Zweihand-Sicherheitssteuerung
¢ Schneller Formatwechsel durch einfaches Austauschen der Formatteile
e Grol3e, wartungsfreie VerschlieRrollen

¢ Flexible einsetzbar durch Transportrollen

e Hohe Leistung

e GrolRes Formatspektrum

e VVollautomatische Deckelzufiihrung mit Abschneckmagazin

e Deckeliberwachung auf VerschlieRstation

e STA 1200 DS: Antriebsmotor mit Fremdlufter und Schutzhaube mit Lufteintrittséffnung

ARBEITSWEISE

Die Dose wird ohne Deckel auf den Unterteller gestellt und der VerschlieRvorgang mit der Zweihand-
Sicherheitssteuerung gestartet. Dadurch wird die Dose angehoben, der Deckel ibernommen, beides in
Rotation versetzt und verschlossen.

Nach dem Verschliel3vorgang wird die Dose wieder gestoppt und stillstehend abgesenkt. Gleichzeitig mit
dem Absenken der Dose wird auch der nachste Deckel unter den Verschliel3kopf geschoben.

UNSERE EMPFEHLUNG FUR SIE \

“a

Wir empfehlen lhnen, regelm&Rig Dichtheitsprifungen mithilfe unserer
bewéhrte Dosenprifpumpe durchzufihren Sie ist verwendbar fur alle g

gangigen Dosentypen aus Blech.

Technische Anderungen vorbehalten. Bilder kénnen vom beschriebenen Maschinentyp abweichen.

Mehr Informationen STA 1200 D: www.stillergmbh.de/produkte/halbautomaten/sta-1200-d

Mehr Informationen STA 1200 DS: www.stillergmbh.de/produkte/halbautomaten/sta-1200-ds
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